


 Получаемые материалы
 позволяют решать широ-
кий спектр задач и обес-
печивать достоверными 
данными для проектиро-
вания. 

Один пиксель ортофотоплана соответствует 2-3 см на местности, что позволяет применять его
для оценки состояния существующего дорожного полотна (дефектовки), а привязка его по 
заданным координатам позволяет решать вопросы территориального землеустройства (опре-
деление полосы отвода, охранных зон, границ смежных землепользований).
3D модель позволяет оценить размеры крупных выбоин (более 5-7 см в глубину) и опре-
делить участки дороги с высокой калейностью.

Сочетание данного вида работ с класическими методами проведения инженерно-геодезических
изысканий позволяет значительно ускорить и повысить качество получаемых материалов.

В настоящее время во всем мире при производстве 
инженерных изысканий широкое распространение 
получают БПЛА (беспилотный летательный аппарат)
для проведения аэрофотосъемки и составления
3D модели местности. 
Использование специализированного ПО позволяет
автоматизировать процесс производства и обработки
аэрофотоснимков, а применение современных циф-
ровых камер с трехосевым стабилизатором в соче-
тании с возможностью полета на сверхнизких высотах
позволяет получить очень высокое качество материала.

Качество и точность получаемого материала сопоставимо с лазерным сканированием местности.

Данная методика очень хорошо подходит для изысканий по автомобильным дорогам.
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